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CONTEXTE DE LA NOTE

• Technique répandue
• Contrôles de conformité sur la 

composition des produits 
appliqués

• Méthode d’échantillonnage 
risquée et peu fiable

• Utilisation des automatismes 
et enregistrements présents 
sur la machine.

• Intérêt de la maitrise 
d’ouvrage
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UN GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE

• Piloté par la Commission de Normalisation 
des Revêtements Superficiels

• Un groupe composé de
– Représentants de l’industrie routière
– Des constructeurs de matériel
– De la maitrise d’ouvrage
– En lien continu avec la commission de 

normalisation des matériels
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UNE APPROCHE ORIGINALE

Tolérances basées sur des critères 
matériels pour les constituants ayant une 
influence sur la processabilité du MBCF

Tolérances plus affinées sur les débits 
granulats et émulsion permettant de 
garantir les engagements de 
l’applicateur:
• Taux d’épandage
• La teneur en liant résiduel 
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UNE APPROCHE ORIGINALE

• Tolérances croisées garantissant +/-0,3% de 
liant par rapport à la valeur visée. 
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UNE NOTE SYNTHETIQUE ET OPERATIONNELLE

• Composée de deux parties:
– Le corps de la note de 10 pages reprenant l’approche retenue et les 

calculs associés
– Une seconde partie pratique décrivant les différents modes 

opératoires d’étalonnage de chaque organe de dosage de la machine 
(avec un chaque fois la prise en compte des machines automatiques 
ou manuelles)
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Merci de votre attention

Claude GIORGI
EIFFAGE Route
3/7, place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
claude.giorgi@eiffage.com
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