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CONTEXTE

ROUTE FERMEEclimat

trafic

chaussée neuve chaussée vieillie

• Au fil du temps les chaussées se dégradent

• Le vieillissement est l’un des principaux phénomènes liés à la dégradation

COMMENT SURMONTER CE PROBLÈME ?PROBLÈME ET DEFI

Modélisation du Vieillissement et de 
l’Endommagement pour l’Evaluation 
de la Durée de Vie Des Chaussées

Projet National 
MoveDVDC - 2018
Déterminer les 
propriétés des couches 
d’assisse et leur 
évolution dans le temps

OBJECTIF

MÉTHODOLOGIE ET ÉTUDES EN COURS

PREMIERS RÉSULTATS 

LABORATOIRE

Caractériser l’état de vieillissement des enrobés à partir des propriétés de leur bitumes extraits.
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TERRAIN
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ÉCHELLES DE VIEILLISSEMENT

PERSPECTIVES5

• Recaler les propriétés des liants du 
terrain par rapport à celles obtenues 
sur des matériaux vieillis en 
laboratoire 

• Appliquer de nouvelles approches qui 
peuvent améliorer l’analyse de 
l’évolution des propriétés

• Déterminer les indicateurs les plus 
pertinents pour suivre le 
vieillissement à partir des liants 
extraits

ESSAIS EMPIRIQUES

ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES

ESSAIS RHÉOLOGIQUES

• Pénétrabilité
• Ramollissement bille et anneau (TBA)

• Fractionnement SARA
• Spectroscopie Infrarouge (FTIR)
• Calorimétrie Différentielle (DSC)

• Metravib
• Dynamic Shear Rheometer (DSR)

CARACTÉRISATION 

MÉTHODE THÉORIQUE

Distribution 
apparente de masse 
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