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Fabrication des enrobés bitumineux incorporant des AE
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État du mélange final des liants

Mélange homogène
(favorable)

Mélange partiel
(intermédiaire)

Mélange hétérogène
(défavorable)

Double enrobage

Remobilisation ?
vǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǘŞ Κ
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NF EN 12697-3 : récupération de liant

Essais de 
consistance

Essais 
rhéologique

Essais 
Infrarouge
ICO 

Å[ŀ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
discriminante car le 
solvant utilisé produit 
un mélange intime de 
tous les constituants !
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Désenrobage séquencé

Lavage du film de liant couche par couche
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tǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩŜǎǎŀƛ όмκнύ

tǳƭǾŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ǎƻƭǾŀƴǘ ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴ ǘŜƳǇǎ ŘƻƴƴŞ

[ΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞǇŞǘŞŜ ƴ Ŧƻƛǎ ƧǳǎǉǳΩŁ Řƛǎǎƻƭǳǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŝǘŜ Řǳ ŦƛƭƳ ŘŜ ƭƛŀƴǘ
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tǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ƭΩŜǎǎŀƛ όнκнύ

[ƛŀƴǘ ŘŜ ƭΩ!9 L/h ŦƻǊǘ[ƛŀƴǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘ L/h ŦŀƛōƭŜ

Essais Infrarouge Détermination ICO
pour chaque lixiviat
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Désenrobage séquencé / exemple de résultat

y = 0,0331x + 3,8855
R² = 0,838
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Mélange hétérogène

y = 0,0014x + 3,0296
R² = 0,6667
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Perspectives

ÅMise en commun des méthodes, pour 
évoluer vers un essai normatif,

ÅMise en commun des indicateurs,

ÅwŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜƴǊƻōŞǎ ŦŀōǊƛǉǳŞǎ 
en usine vs laboratoire,

ÅÉtude sur des mélanges à froid incorporant 
des AE
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